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onteringsanvisning

Montera eventuell bottenskena ( L-profil ) nedtill med breda
sidan mot glaset. Fig 1

Skruva fast den ena sidoskenan nedtill och ev.

pa mitten.Fig 1 (3)

Montera kassetten pa den fastskruvade sidogejden

enligt skiss fig 2 @ @

Montera den andra sidoskenan i kassetten pa samma

satt (justera bagge) Fig 4 @ @ @

Rulla ned gardinen helt, dra upp den halvvags och slapp
ned den till ca 5 mm 6ver bottenlaget Fig 5 .

Ta tag i hanteringssndret med tumme och pekfinger tatt intill
kassettbotten fig 5

Behall detta grepp och dra snéret nedat och klam fast den
lilla metallklamman pa snéret tatt ovanfor fingrarna. Klam
inte fast for hart. Helst b6r metallklAmman kunna flyttas lite
om sa blir nédvandigt.Sla en knut runt metall klamman.

Fig 6 @ Knuten stannar nu mot kassettbotten nér gardinen
sldpps ned och i detta lage bdr gardinen hénga fritt med
underlisten 5-10 millimeter ovanfér fonsterbéank e dyl.

Satt pa lintofsen pa snéret i lagom hojd Fig 6

Skruva fast plastknapen pa lamplig plats i fonstret Fig 6 @
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| synnerhet vid 3-glasfénster ar det viktigt att luften bakom
gardinen kan cirkulera och stiga uppat.Vid nischmontage bor
man darfér avpassa hoéjden sa att ca 5 mm lamnas fritt
ovanfér kassetten och aven lika stor spalt in mot
fonsterglaset.Vid utanpaliggande montage skruvar man en
eller tva skruvar sa att kassettens 6verkant vilar mot
skruvskallarna.

Vid s.k. H-fonster (eller liknande) som kan vandas upp och
ner ar det viktigt att kassetten sakras med tva utstickande

skruvar ovanfér kassetten. /
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